
KC - Pavimento Laminato è una linea di decori con cui dare 

sfogo alla propria creatività. Idoneo a qualsiasi ambiente, è 

estremamente resistente, con una varietà unica di motivi e 

tonalità. Facile da installare, può essere rimosso con semplicità 

e posato nuovamente, anche in aree commerciali di medio 

utilizzo.

8 mm Spessore
138,00 cm

19,30 cmFormato doga Classe d’impiego AC4
Idoneo per sistemi di 

riscaldamento a pavimento

KC PAVIMENTO LAMINATO

E  C  - AC 4

www.italiainfissi.com        tel. 0758583279      
e-mail;    info@italiainfissi.com

Completa la tua casa con le nostre aziende partner 
www.ilpraticatotiberino.com
www.bbilfabbroshop.com 
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SCHEDA TECNICA

VALORI TECNICI

CLASSE D’IMPIEGO

REAZIONE AL FUOCO

RESISTENZA SUPERFICIALE ALLE MACCHIE

SOLIDITÀ ALLA LUCE

RESISTENZA ALLE BRUCIATURE DI SIGARETTE

LINEARITÀ DEL BORDO (curvatura)

IMPRONTA RESIDUA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO

32 - COMMERCIALE MODERATO
AC 4

EN 685

Cfl - S1 EN 13501-1

DIFFERENZA DI ALTEZZA TRA GLI ELEMENTI COLLEGATI SPAZIO TRA GLI ELEMENTI COLLEGATI

IDONEO ALL’IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI
CLASSICI DI RISCALDAMENTO

 A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA

<0,01 mm

CLASSE DS

EN 433

EN 13893

CLASSE 5 EN 438-2, 15

< 0,05 ppm EN 717-1

>=6 su scala lana blu
>=4 su scala grigia

EN ISO 105 B02
EN 20 105 A02

CLASSE 4 EN 438-2, 18

Minimo <=0,10 mm

<=0,3 mm/m

Massimo <=0,15 mm DIN EN 13329 Minimo <=0,10 mm
Massimo <=0,15 mm DIN EN 13329

DIN EN 13329

KC PAVIMENTO LAMINATO

E  C  - AC 4

E  C  - AC 4

SPESSORE TOTALE 8 mm

FORMATO

ATTACCO ATTACCO CLIC 5G

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

UNITÀ DI IMBALLAGGIO
- BANCALE
- SCATOLA19,30 x 138,00 cm

119,336 mq (56 scat.)

2,131 mq (8 doghe)


